           ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР №3 НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНЦЕРТА  Катерины Голицыной
Бюджет – эконом.
Звукорежиссер предоставляется принимающей стороной, состав коллектива – К.Голицына, двое музыкантов (клавишные х2, вокал), или (гитара, клавишные+вокал) .   

Т Р А Н С П О Р Т :

1. Самолет – 3 мест (при расстоянии свыше 1000 км.)., одно место - люкс
2. Поезд - 2 места СВ плюс  1 купе,  либо 2 полных купе, расположенные рядом.

3. При встрече коллектива, переездах в ночное время, а также на расстояния свыше 70 км. необходимо  предоставить  легковой автомобиль представительского класса, либо комфортабельный  микроавтобус с числом посадочных мест не менее 6, с исправной системой отопления в зимнее время и исправным кондиционером в летнее.
4. Охрана и представители принимающей стороны следуют отдельно.

5. При отправке исполнителя и группы  воздушным транспортом представители принимающей стороны провожают коллектив вплоть до прохождения им зоны спецконтроля в аэропорту.

Р А З М Е Щ Е Н И Е :

Гостиница  класса от четырех звезд:

1. Один номер люкс или полулюкс.

2. Два одноместных номера .

3. Наличие во всех номерах  горячей воды,  исправного отопления в зимнее время и кондиционеров в летнее,    БЕЗУСЛОВНО ОБЯЗАТЕЛЬНО !
4. Трехразовое  питание , за отдельно  накрытым   столом, обязательно наличие свежих овощей, сыров,натурального яблочного, грейпфрутового и апельсинового сока, минеральной воды без газа,  фруктов, чая, молока и кофе
О Х Р А Н А :
Организаторы концерта должны обеспечить безопасность коллектива с момента прибытия до отбытия, включая проживание в гостинице. Во время концерта необходимо наличие охраны за кулисами, возле гримерки и у первого ряда партера с двух сторон у выхода на сцену из зрительного зала.



П Л О Щ А Д К А :

1. Одна основная грим-уборная, должна быть охраняемой и запираться на ключ, оборудована зеркалами, раковиной с водой, вешалками с «плечиками», стульями, креслами, а также утюгом, гладильной доской, электрочайником и не менее чем 3 розетками 220 Вт. В гримёрках коллектив обеспечивается: полотенцами, фруктами, минеральной водой без газа, соком, чаем и кофе.

2. В случае отдалённого расположения гримёрки от сцены, непосредственно у сцены должно быть оборудовано место для смены костюмов во время концерта.и обеспечена женщина – помощник для быстрой смены костюма
3. Одна грим-уборная или комната для музыкантов.

4. Ключи основной грим-уборной  должны находиться у  директора  коллектива.

Технический райдер на проведение концерта Катерины Голицыной
Список аппаратуры:


При проведении концерта используется акустическая аппаратура мощностью из расчета:

8 Ватт паспортной мощности RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала (плошадки), 

20 Кватт при работе на улице.

Оборудование сцены :

1. Две мониторные линии, по 2 монитора на каждой, мощностью не менее 130 Ватт каждый,

заведенные с независимых AUXов, расположенные по переднему краю сцены в следующем порядке:
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· При длине сцены более 7 метров, либо на улице, использовать прострелы, заведенные


 с 3 независимого AUXа.
2.  радиомикрофон,  головки СМ58 или аналогичные (динамические) со стойками.
   В микрофоне использовать батарейки  фирмы "Duracell", при использовании батареек стандарта 6LR61 ("Крона" 9V) заменять их на новые перед каждым концертом.

3. Два шнуровых или радиомикрофона  на стойках для мызыкантов.

4. Две стойки  под клавишные (класса Roland VA-76)





Оборудование зала :
1.  Обработка: 2 прибора- HALL + DELAY(480; 700; 850 ms), возвраты завести на линейки пульта, имеющие темброблок.

2.  1/3 октавный эквалайзер на порталы.

3.  Эквалайзер на 1-ю мониторную линию.

4. Два MiniDisc проигрывателя (рэковый, либо полурэковый размер, не заводить в стереопару).

5.  Две свободные сетевые розетки у пульта.

6. Рабочее место звукорежиссера должно быть освещено (лампа подсветка).

7.  При работе звукоусилительной аппаратуры на полную мощность(0db по показаниям индикатора выходной мощности на пульте, оконечные усилители включены, аттенюаторы открыты) напряжение в сети должно быть не менее 210 Вольт, частота тока 50/60 Гц.

8.  Предварительная настройка всех систем (выравнивание АЧХ зала, подавление паразитной обратной связи в мониторных линиях и пр.) осуществляется принимающей  стороной.
9.  Полная готовность аппаратуры для проведения репетиции не менее чем за 2 часа до захода зрителей в зал, либо приглашенных лиц на мероприятие.
10.  Освещение сцены – стандартное концертно-театральное с обязательным наличием двух направляемых пушек и работников с ними. А ТАКЖЕ ОБЩЕГО  ХУДОЖНИКИ ПО СВЕТУ НА ВСЕ ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИИ И КОНЦЕРТА.
