                         ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР № 4  КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ

                             КАТЕРИНЫ ГОЛИЦЫНОЙ
Самый высокий бюджет , самое высокое качество, для  корпоративов и заказных мероприятий у состоятельных компаний или физических лиц. 

                СЦЕНА.

УСИЛЕНИЕ:

Два акустических аудио-портала с левой и правой стороны, обеспечивающих стереофоническое звучание, мощностью, из расчёта, не менее 10 кВт на каждую 1000 зрителей.

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Три мониторных линии по 2 монитора.

 Мощность  монитора не менее 300вт. (600вт. пик)

(1/3-октавный графический эквалайзер и усилитель на каждую мониторную линию)

Четвертая мониторная линия, персональные ушные мониторы SHURE PSM 400 или анологичные. Или дополнительный выход с микшерского пульта для подключения головных телефонов ударника.

8. Два гитарных комбо - усилителя не менее 100вт. типа ( Marshal, Fender, Mesa Boogie......  ), с наличием двух входов.

9. Басовый комбо - усилитель не менее 200вт. типа  (  Fender, Ampeg, TraceElliot ......)

10. Пюпитр для клавишника – 1 шт.

МИКРОФОНЫ:

1. Два динамических, многоканальных UHF радио-микрофона “SHURE” или “SENNHEISER”,

2. Один шнуровой микрофон “SHURE” на стойке возле клавишного инструмента.

3. Один шнуровой микрофон “SHURE” на стойке возле расположения гитариста.

4. Один шнуровой микрофон “SHURE” на стойке возле расположения 2-го гитариста.

5. Два шнуровых микрофона “SHURE” на стойке возле расположения бэк – вокалистов..

ЗВУКОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДАРНОЙ УСТАНОВКИ:

1.Большой барабан - один микрофон “AKG-D112” 
2.Малый барабан – один микрофон “SHURE-81” или   Sennheiser E 604 

3.Тарелка L – один микрофон “SHURE-81”

4.Тарелка R – один микрофон “SHURE-81”

5.Alt L – Sennheiser E 604  

    Alt R - Sennheiser E 604  
6.Том - один микрофон-  Sennheiser E 604  

7.Hi-hat – один микрофон “SHURE-81”

Внимание! При невозможности подзвучки ударной установки, микрофономи, указанными в райдере, допускается замена микрофонов на аналогичные типы.

КОММУТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:

1.Два симметричных джека для клавишных

2.Два симметричных джека для клавишных

3.Один моно-джек для бас-гитары

4.Один моно-джек  для гитары

5.Один моно-джек   для акустической гитары

Внимание! Возле каждого инструмента должны находиться розетки 220 В, с пятью точками питания, а также все  провода  инструментов, должны иметь необходимую длину, для, соединения с аудио-интерфейсом (мультикором), находящимся на сцене слева от подиума барабанщика, и позволять  дальнейшее свободное передвижение музыкантов по сцене.

ИНСТРУМЕНТЫ:

1.Ударная установка акустическая типа “TAMA”, “SONOR”, “YAMAHA”, или эдентичная,  в полном комплекте, а именно:

1.Большой барабан с педалью

2.Стойка для малого барабана

3.Малый барабан

4.Альт левый

5.Альт правый

6.Том

7.Стойка для хай-хэта с машинкой и педалью

8.Хай-хет (Zildjan,Sabian,…)

9.Три стойки для тарелок
10.Тарелки (Zildjan,Sabian,…)

11.Сидение для ударника

12.Коврик под ударную установку

Внимание! Ударная установка должна стоять в центре на подиуме не ниже 30-50 см от общего уровня сцены, и  установлена на соответствующие стойки, подзвучена микрофонами и готова к работе, а возле тома, должна стоять подставка под rack-case (бокс 50x50x50 см) 

2.Две крестообразных, или других усиленных стойки, для клавишных.

4. Стойка для электро-гитары, около гитарного комбо

5. Две стойки для акустической гитары и электро - гитары, около гитарного комбо

6. Стойка для бас-гитары 

7. Три дополнительных стойки для гитар.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

1.Мультикор ( 24 входа + 8 выходов), находящийся в районе расположения ударной установки.

2.Комплекты микрофонных, инструментальных и иных кабелей, удлинителей и сетевых разъёмов с достаточным количеством розеток. 

3.Батарейка для  персонального радио-мониторинга (Duracell Alkaline)

4.Запасные батарейки для радио-микрофонов  в достаточном количестве (Duracell Alkaline)

5.DI-BOX       ART,  Behringer........    8 шт.

ДЕКОРАЦИЯ:

На сцене задняя кулиса,  или стена, должна находиться на расстоянии, примерно 1 или 2 метра, сразу за расположением подиума с ударной установкой, 

СВЕТ И ДЫМ:

На сцене должно находиться световое и иное шоу оборудование, отвечающее современным требованиям концертно-зрелищных программ профессионального уровня.

Внимание! Обеспечение светотехнической поддержкой на протяжении всего концерта, осуществляется свето - инженером, предоставленным организаторами. 

                                                        ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ.

МИКШЕРСКИЙ ПУЛЬТ:

Микшерский пульт “SOUNDCRAFT ”, или аналогичный, должен соответствовать следующим требованиям:

1.     4-pre + 2-post-fade AUX.(ОБЯЗАТЕЛЬНО)

2.     8 mic-line ch, из которых минимум 4, должны иметь фантомное питание.

3.     4-band paramettric EQ
4.     2 свободных подгруппы для записи звука, для монтажа телевизионного эфира.
Внимание! Микшерский пульт должен находиться в центре зала между зрительскими рядами, или в конце зала, но чтобы ничто не мешало визуальному контакту звукорежиссёра с артистами находящимися на сцене.

ОБРАБОТКА:

Вокальный канал солиста: (insert)
Вокальный компрессор Focusrite или анологичный
Феедбэк Digisynthetic или анологичный

Каналы (insert):

1. 4 компрессора "DBX" 166, или аналогичные.

 MAIN (общий канал):
1.Компрессор- “DBX”, или аналогичный

2.Процессор эффектов t.s.electrronic или анfлогичный (посыл-возврат AUX post-fade), имеющий  “Hall”, “Delay”(tap), “Gate”..
3.Эквалайзер – Графический стерео эквалайзер

Внимание! Вся обработка и приёмники радио - микрофонов должны находиться рядом с микшерским пультом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Три проигрывателя мини-дисков (Деки), с автоматической паузой, типа “SONY”, или такой же, других производителей. 

2. Проигрыватель си-ди-дисков (Дека), с автоматической паузой, типа “SONY”, или такой же, других производителей.

1.Репетиция проводится за 4 часа до начала концерта и занимает около двух часов, при этом присутствие посторонних лиц, не имеющих отношение к техническому процессу, запрещается. 

2. На репетиции и протяжении всего концерта представитель (звукотехник, звукорежиссёр) стороны выставляющей концертное звуковое оборудование, должен находиться в трезвом виде, в распоряжении звукорежиссера  коллектива Катерины Голициной, либо её представителей.

3. Необходимо обеспечить надзор и охрану оборудования во время репетиции и концерта.

За сохранность и исправность всего концертного оборудования, несут ответственность организаторы концерта.

                                     ТАБЛИЦЫ КОММУТАЦИИ:

	
	
	

	
	                                            Input list
	 insert

	  1
	 BD                                                          mic. AKG D 112
	 DBX 166, gate

	  2
	SN                                                           mic.  Sennheiser E 604 
	 DBX 166

	  3
	HH                                                           mic.  Shure 81
	

	  4
	Alt L                                                      mic.  Sennheiser E 604   
	

	  5
	Alt R                                                      mic.  Sennheiser E 604 
	 

	  6
	 Tom                                                      mic.  Sennheiser E 604 
	

	  7
	 Тарелка L                                                mic.  Shure 81
	

	  8
	Тарелка  R                                              mic.  Shure 81
	

	  9
	Bass Line (combo)                                       DI-BOX
	compresor& gate

	10
	Guitar mic                                                 Shure SM57
	

	11
	Клавищные                                               DI-BOX клавишнику
	

	12
	Клавищные                                               DI-BOX клавишнику
	

	13
	Клавищные                                               DI-BOX клавишнику
	

	14
	Клавищные                                               DI-BOX клавишнику
	

	15
	Guitar mic                                                   Shure SM57
	

	16
	Lead Vocal                                                 UHF Shure  
	

	17
	Lead Vocal                                                 UHF Shure  
	

	18
	Lead Vocal                                                 UHF Shure  
	

	19
	Back Voc                                                  Shure SM58
	

	20
	Back Voc                                                  Shure SM58
	

	21
	Back Voc                                                  Shure SM58
	

	22
	Back Voc                                                  Shure SM58
	

	23
	Back Voc                                                  Shure SM58
	

	24
	Скрипка                                                    Радиосистема
	

	25
	MD play L
	

	26
	MD play R
	

	27
	CD L
	

	28
	CD R                                             
	

	  
	.                                                Output list
	

	 
	Main L                                Graphic EQ-Limiter-Amplifiers- Accoustic boxes
	

	 
	Main R                                Graphic EQ-Limiter-Amplifiers- Accoustic boxes
	

	 
	AUX 1 (Pre-fade)               Graphic EQ-Amplifiers-Monitor (1-линия)
	

	 
	AUX 2 (Pre-fade)               Graphic EQ-Amplifiers-Monitor (2-линия)
	

	 
	AUX 3 (Pre-fade)               Graphic EQ-Amplifiers-Monitor (3-линия)
	

	 
	AUX 4 (Pre-fade)                Персональный мониторинг                               
                                              ударника 
	

	 
	AUX 5 (post)                                           FX1
	

	 
	AUX 6(post)                                            FX2
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


